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Beschreibung 
 

 

Der MELTEC THERMOSTICK wird direkt am USB- Port 
eines PCs betrieben. Dieses Messsystem ist über den 
gesamten Temperaturbereich von -270 °C bis 1820 °C 
frei programmierbar und ist bis zu ±1°C (typisch) genau.  
 
Diese Elektronik bildet in Verbindung mit den meisten 
Thermoelementen und der kostenlos mitgelieferten 
Messdaten-Erfassungs- und Auswertungs- Software 
ein hochpräzises netzwerkfähiges Messsystem.  

 
 
 
 
 
 
 

Spezifikationen 
 
• Kleinstbauweise und hochpräzise 

• Kalibrierbar über Tool mit Vergleichsstellenkompensation von -270 °C bis 1820 °C 

• Frei parametrierbar von -270 °C bis 1820 °C (Skalen passen sich automatisch an) 

• Integriertes USB 2.0 Interface, Elektronik komplett im USB- Stecker integriert 

• Anschließbare Geräteanzahl nur durch USB- System begrenzt 

• Keine externe Stromversorgung nötig* 

• Messdatenerfassungs-, Überwachungs-, Protokollierungssoftware, Linienschreiber, Datalogger 

• Messungen in Echtzeit an Excel- Tabelle übergeben 

 
*Bei Anschluss vieler Sensoren gleichzeitig kann ein Power HUB mit eigener Stromversorgung erforderlich werden. 

 
 
 

Anwendungen 
 
• Messung, Aufzeichnung und Überwachung der Temperatur  

• Laboranwendungen 

• Klima-, Lüftungstechnik 

• Lebensmittelindustrie 

• Öfen/Hochöfen 
 
 
 
 

 
Sicherheitshinweise 
 

 
Der THERMOSTICK darf nicht in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen Personen gefährdet oder verletzt wer-
den können. Er darf auch nicht als Not-Aus-Schalter an Anlagen und Maschinen oder in anderen sicherheitsrelevanten 
Bereichen verwendet werden! 

  

 
Die Kabelverbindung vom USB-Stick bis zum Thermo- Kabelanschluss des THERMOSTICK darf weder Temperatu-
ren unter –20°C noch über +70 °C ausgesetzt werden, da sie sonst beschädigt werden kann! 

  

 
Dieser Sensor hat die Schuztart IP40 und ist NICHT wasserdicht. 

http://www.meltec.biz/


THERMOSTICK 
Universelles frei programmierbares USB-Thermoelement-Messgerät 
  
 

 
Vorläufiges Datenblatt, technische Änderungen vorbehalten, Revision. 20210102, ©2021 Sensor-Tec 

Kölner Straße 39, 57250 Netphen, Tel. +49 2737 592717, Internet www.meltec.biz & www.sensor-tec.de 

 

 

Technische Daten, Temperaturmessung 
 
Messbereich -270 ... +1820 °C (abhängig vom Sensor Typ) 

Genauigkeit (typisch)  0,3 °C (bei 25 °C)  

Auflösung (typisch) 0.01 °C 

Wiederholgenauigkeit (typisch) 0.1 °C 

Reaktionszeit (typisch) ca. 100 ms  

Unterstützte Typen B, E, J, K, N, R, S, T 

 
 
Kabel vom USB-Stick bis zum Thermokabel 
 
Kabel Typ  PVC (schwarz) 

Schutzart IP40 

Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C 

Länge Standard 2m (konfektionierbar) 

 
 
 

Energieversorgung 
 
Spannungsversorgung über USB 

Stromaufnahme < 20 mA 

 
 
 

Ausgänge 
 
Kommunikation USB 2.0 Standard-CDC (Communications Device Class) Interface 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.meltec.biz/


THERMOSTICK 
Universelles frei programmierbares USB-Thermoelement-Messgerät 
  
 

 
Vorläufiges Datenblatt, technische Änderungen vorbehalten, Revision. 20210102, ©2021 Sensor-Tec 

Kölner Straße 39, 57250 Netphen, Tel. +49 2737 592717, Internet www.meltec.biz & www.sensor-tec.de 

 

 

Entspricht folgenden Richtlinien und Normen 
 

Störaussendung: 
Prüfgrundlage:   Produktnorm   EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003 
Elektrische Störfeldstärke 

      
Störfestigkeit: 
Prüfgrundlage:   Produktnorm    EN55024:1998+A1:2001   
Entladung stat. Elektrizität nach     EN 61000-4-2 
Elektromagnetische Felder nach      EN 61000-4-3 

 
 
 

Konformitätserklärung 
 
Lieferantenerklärung zur ROHS - Richtlinie 2011/65/EU 
 
Hiermit bestätigen wir, dass die Menge der beschränkten Stoffe bei den von uns gelieferten Baugruppen 
die maximalen Konzentrationswerte gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlamen-
tes und des Rates vom 08.06.2011 nicht überschreiten. Somit sind die von uns gelieferten Baugruppen 
EU RoHS-konform. 
 
 
 

Optional mit DAkkS Kalibrierzertifikat 
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Zum Sensor wird die Sentax, eine Windows Anwendungs-Software kostenlos mitgeliefert. Dieses ist 
ein universelles Werkzeug zur Erfassung, Verarbeitung und Auswertung von Messdaten aller 
MELTEC USB-Sensoren. 
 
 

 
Messstellen mit Linienschreiber 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datalogger 
 
 

• Die Messung jeder Messstelle wird in 
Echtzeit erfasst und als separate Kurve 
im Linienschreiber-Fenster angezeigt. 
Abhängig vom angeschlossenen Sen-
sor-Typ können bis zu mehrere hundert 
Messungen pro Sekunde ausgelesen 
werden (üblich 20 bis 200 pro Sekunde). 

 

• Parallel zur Darstellung im Linienschrei-
ber-Fenster können alle Messdaten 
auch mit einem genauen Zeitstempel in 
Dateien aufgezeichnet werden. Die Zeit-
auflösung kann dabei bis zu einer Milli-
sekunde betragen. 

 

• Die über einen langen (oder kurzen) 
Zeitraum aufgezeichneten Messdaten 
können ausgewertet und als Kurven in 
einem Messblatt dargestellt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Im Sentax - Datalogger werden die 
Aufzeichnungen der Messdaten mit 
einem präzisen Zeitstempel über lange 
Zeiträume mit hoher Auflösung erfasst. 
 

• Die Dateien können nach Belieben bzw. 
Bedarf kombiniert und ausgewertet wer-
den. Einfach mit der Maus auf das Sen-
tax Fenster ziehen, und die Daten wer-
den ausgewertet und grafisch darge-
stellt. 

 
 

 
 

http://www.meltec.biz/


THERMOSTICK 
Universelles frei programmierbares USB-Thermoelement-Messgerät 
  
 

 
Vorläufiges Datenblatt, technische Änderungen vorbehalten, Revision. 20210102, ©2021 Sensor-Tec 

Kölner Straße 39, 57250 Netphen, Tel. +49 2737 592717, Internet www.meltec.biz & www.sensor-tec.de 

 

 

 
 
 

 
Messdaten automatisch nach Excel exportieren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parametrieung von Sensoren 

 
 

• Die erfassten Daten können automa-
tisch nach Excel exportiert und weiter-
verarbeitet werden. 
 

• Alle Messungen oder nur Daten bei Än-
derung werden dabei in Echtzeit in eine 
MS Excel™ Tabelle exportiert werden. 
 

• Alle Messungen oder nur veränderte 
Messwerte können in Echtzeit in eine 
Text-Datei ausgegeben werden. 

 

• Jede Messstelle jedes Sensors wird in 
eine Tabellen-Spalte exportiert. Für jede 
Zeile ist ein präziser Timecode vorhan-
den, bestehend aus Kalenderdatum und 
genauer Uhrzeit mit 1 Millisekunde Auf-
lösung. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Die Sentax Anwendungs-Software er-
möglicht auch die erweiterte Paramet-
rierung jedes angeschlossenen Sensor-
Gerätes. 

 

• Jede Messstelle kann umfassend einge-
stellt und angepasst werden. 

 
 

• Die Skalierung des Messbereichs kann 
nach Bedarf eingestellt werden. 

 

• Messstellen können vom Anwender 
spezifisch bezeichnet werden. 

 

• Die grafische Anzeige mit Farbe und Li-
nienbreite kann vom Anwender in einem 
weiten Bereich nach Bedarf eingestellt 
werden. 
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Kalibrierungen 
 
 
 

Messwerte in LabView einlesen 

 
 

 

• Einige Sensorgeräte unterstützen auch 
Kalibrierfunktionen. Die Sentax Anwen-
dungs-Software bietet alle benötigten 
Funktionen, um eine qualifizierte Kalib-
rierung der Sensorgeräte durchzufüh-
ren. In speziellen Fällen kann die Ge-
nauigkeit der Sensoren dadurch insge-
samt oder für einen bestimmten Mess-
bereich signifikant erhöht werden. 
 

• Es wird die Kalibrierung von Sensor-Ein-
gängen und Sensor-Ausgängen unter-
stützt. 

 

• Die Ausgänge von Sensoren mit Ana-
log-Ausgabe können speziell an viele 
Anwendungsfälle angepasst werden. 

 

• Selbstverständlich können die 
Daten mittels dll auch  
in LabView übernommen werden. 
Eine mitgelieferte   
Beispielanwendung erleichtert diese 
Aufgabe. 

 
 

System-Integration mittels dll oder protocol essentials 
 

 

• Bei Bedarf steht ein einfaches Kommu-
nikations-Protokoll der Sensoren für 
Entwickler zur Verfügung. Binden Sie 
die Sensoren direkt in Ihre eigene Ent-
wicklung ein, oder greifen Sie mit 
LabView™ oder anderen Systemen di-
rekt auf die Messdaten zu. 
 

• Auch eine Interface-DLL ist verfügbar. 
Binden Sie die DLL in Ihre Entwicklun-
gen ein und verwenden Sie einfache 
Funktionen zur Messdatenabfrage. 
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